Name: Datum:

Der Beruf ,,Geristbauer” 111

m) Lies den Text griindlich durch und l6se die unten angegebenen Aufgaben zum
Textverstdndnis.

Der Beruf , Geriistbauer”
Gerustbauer ist ein anerkannter Handwerksberuf. Die Ausbildung dauert drei
Jahre. Gerlstbauer sollten schwindelfrei sein und gut im Team arbeiten konnen.

AulSerdem brauchen sie handwerkliches Geschick.

Gerustbauer/-innen montieren Geruste aus Bauteilen. Diese stellen sie an Hadu-
ser oder andere Bauwerke. Gerustbaufirmen arbeiten auch beim Briucken- oder
Tunnelbau. Sie bauen auch Geruste fur Glas- und Fassadenreinigungsarbeiten,

Montageunternehmen oder den Buhnenbau.

Gerustbauer/innen suchen zuerst die Gerustteile aus, die sie brauchen. Mit Hebe-
gerdten verladen sie diese und transportieren sie zur Baustelle.

Vor dem Aufbau prifen sie den Untergrund oder erstellen Unterlagen. Sie mon-
tieren Bauteile und verankern das Gertst am Bauwerk. Sie stecken oder schrau-

ben dabei die Einzelteile zusammen.

Als ndchstes kommen Querverbindungen und Verstrebungen an die Reihe. So
wird das Gerust stabil gemacht. Danach wird das Gerust mit Leitern, Treppen und
Laufbohlen versehen. Abschlielend befestigen sie z.B. ein Netz oder eine Plane
am Gerust, damit andere Menschen nicht durch herabfallende Teile gefdhrdet

werden.
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Name: Datum:

Der Beruf ,,Geristbauer” 111

= 1) Beantworte folgende Fragen!

Wie lange dauert die Ausbildung zum Gerustbauer?

Woran stellen Gerustbauer die Geruste?

Was tun Gerustbauer, bevor sie das Gerust aufbauen?

Womit wird das Gerust versehen, damit man darauf gehen kann?

Was setzen Gertstbauer als Schutz vor herabfallenden Bauteilen ein?
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Name: Datum:

Der Beruf ,,Geristbauer” 111

m) 2.) Welche Aussagen sind richtig, welche sind falsch? Unterstreiche und korri-
giere die falschen Aussagen!

Jeder hat die notwendigen Fahigkeiten, GerGstbauer zu werden. (richtig/falsch)

Korrektur:

GerUstbauer schrauben Bauteile zu Gertsten zusammen. (richtig/falsch)

Korrektur:

Mit Querverbindungen und Verstrebungen wird das Gerust stabil gemacht.
(richtig/falsch)

Korrektur:

Die einzelnen Bauteile werden nicht miteinander verbunden. (richtig/falsch)

Korrektur:

Arbeitssicherheit spielt keine Rolle beim Gertstbau. (richtig/falsch)

Korrektur:
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Losung

Der Beruf ,,Geristbauer” 111

= 1) Beantworte folgende Fragen!

Wie lange dauert die Ausbildung zum Gerustbauer?

Die Ausbildung dauert 3 Jahre.

Woran stellen Gerustbauer die Geruste?

Sie stellen sie an Hduser oder andere Bauwerke.

Was tun Gerustbauer, bevor sie das Gerlst aufbauen?
Sie priifen den Untergrund und stellen sicher, dass das Geriist auf Unterlagen

sicher steht.

Womit wird das Gerust versehen, damit man darauf gehen kann?

Das Geriist wird mit Bohlen und Lauftreppen versehen.

Was setzen Gerlstbauer als Schutz vor herabfallenden Bauteilen ein?

Das Gerist wird mit einer Plane oder einem Netz versehen.
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Losung

Der Beruf ,,Geristbauer” 111

m) 2.) Welche Aussagen sind richtig, welche sind falsch? Unterstreiche und korri-
giere die falschen Aussagen!

Jeder hat die notwendigen Fdhigkeiten, Geristbauer zu werden. (richtig/falsch)
Korrektur: Nicht jeder ist schwindelfrei, handwerklich geschickt oder kann gut

in einem Team arbeiten.
Gerustbauer schrauben Bauteile zu Geristen zusammen. (richtig/falsch)

Mit Querverbindungen und Verstrebungen wird das Gerust stabil gemacht.
(richtig/falsch)

Die einzelnen Bauteile werden nicht miteinander verbunden. (richtig/falsch)
Korrektur: Gerustbauer verbinden die Bauteile durch Querverbindungen und

Verstrebungen.

Arbeitssicherheit spielt keine Rolle beim Gerlstbau. (richtig/falsch)
Korrektur: Der Untergrund fiir das Geriist wird gepriift und es werden Planen

oder Netze zum Schutz vor herabfallenden Bauteilen eingesetzt.
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